
TORCIA PER SALDATURA MANUALE MIG / MAG MOD. 306
Con doppio circuito di raffreddamento a liquido aperto

Dati tecnici (DIN EN 60 974-7)

Torcia modello: DIX MSZ 2 ± 304
Doppio circuito raffreddato ad acqua

Ugello gas: filettatura trapezioidale
con adattatore

Duty cycle:
CO2: 550A / 60%
Miscela di gas: 450A / 60%
Diametro filo: 1,2 - 2,0 mm
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

1 Torcia 45° 3 mt DIX MSZ 2.306.3 SAZ 620116330
Torcia 45° 4 mt DIX MSZ 2.306.4 SAZ 620116340

Accessori standard : punta per filo diam. 1,2 mm DIX 3.2.1,2 M8, adattatore punta DIX GS 2 M8, ugello gas
diam. 18 mm DIX 1.3.5418 A con adattatore  DIX SAD 2 404/540 guaina metallica DIX DS4/2,2.
Variazioni all'equipaggiamento standard su richiesta.

TORCIA PER SALDATURA MANUALE MIG / MAG MOD. 306
Con doppio circuito di raffreddamento a liquido
TORCIA  MOD. DIX MSZ 2.306
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

1 Ugello gas ù 15 mm DIX 1 - 3 - 5415 AR 6390154155
(Diametro esterno ridotto)

2 Ugello gas ù 15 mm DIX 1 - 3 - 5415 A 6390154150
3 Ugello gas ù 18 mm DIX 1 - 3 - 5418 A 6390154180
4 Isolante DIX 2 - 3 - 500 6390250000

(per ugello gas tipo  A)
5 Punta  M8 DIX 3 - 2 - xx M8 6290301xx

Punta CR - ZR M8 DIX 3 - 2 - xx M8 CR - ZR 6290331xx
6 Punta CR - ZR DIX 3 - 2 - xx SA 6290304xx
7 Adattatore punta M8 DIX GS 2 - M8 628150008
8 Dado  DIX 4 - 2 - MAS 6390454000
9 Diffusore gas DIX 10 - 3 - 540 6391054000
10 Adattatore ugello gas DIX SAD 2- 404/540 628140000
11 Corpo torcia 45 ° DIX 6 - 2 - 306 Z 629061360
12 Manico DIX 7 - 2 - 304 S 629070314
13 Pulsante DIX 9 - 2 - 304 S 629090304
14 Micro  DIX 8 - 2 629080000

xx ± Diametri standard: 1,2 mm and 1,6 mm. Altri diametri su richiesta.

Accessori e parti di ricambio
TORCIA PER SALDATURA MANUALE MIG / MAG MOD. 306
Con doppio circuito di raffreddamento a liquido

TORCIA  MOD. DIX MSZ 2.306



1 4 62 3 5

BONACINA WELDING TECHNOLOGY S.r.l. 20127 MILANO - via A. Bono Cairoli, 17 - tel. 0228970652 - fax 0226143281 - e-mail: info@bonacina-sas.it

WELDING TECHNOLOGY S.r.l.

Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

1 Ugello gas ù 15 mm DIX KMG 115 TR 628040315
2 Ugello gas ù 18 mm DIX KMG 118 TR 628040318
3 Ugello gas ù 21 mm DIX KMG 121 TR 628040321
4 Isolante DIX KME 100 628040302
5 O-rings di tenuta (10 pz.) DIX KMR 100 629110904
6 Cilindro di raffreddamento (con o-ring) DIX KM 100 628040301

Accessori e parti di ricambio
TORCE ROBOT E AUTOMATICHE
raffreddamento a liquido MIG/MAG

Corpi torcia 2 Z - 306
DIX MSZ 2 - 306
DIX MMLZ 2 - 306

Ugelli gas speciali
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

Fascio cavi compl. DIX VLZ 2 - 303 - xx 6221003xx
1 Tubo gas DIX 18 - 2 - xx 6291800xx
2 Tubo acqua DIX 19 - 2 - xx BLUE 6291900xx
3 Cavo p. guaina DIX 20 - 2 - 303 - xx 6292003xx
4 Cavo p. corrente DIX 22 - 2 - 303 - xx 6292213xx
5 Cavetti per micro DIX 21 - 2 - xx 6292100xx
6 Guaina esterna DIX 23 - 2 - 303 - xx 6292303xx

xx ± Lunghezze standard: 3,0 m and 4,0 m

Parti di ricambio
TORCIA PER SALDATURA MANUALE MIG / MAG MOD. 304 e M OD. 306
Con doppio circuito di raffreddamento a liquido

FASCIO CAVI TORCIA MOD. 304 e 306
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

Attacco Dinse completo DIX KCZ 2 - 303 624100300
1 Attacco Dinse DIX 11 - 2 629110000
2 Connettore acqua DIX 14 - 2 629140000
3 Attacco rapido ù 5,0 mm DIX 16 - 2 629160000
4 Tubo acqua rosso 0,60 m DIX 17 - 2 RED 629170001
5 Tubo acqua blu 0,60 m DIX 17 - 2 BLUE 629170002
6 Guscio posteriore DIX 12 - 2 - 303 Z 629121300
7 Vite DIX 13 - 2 Z 629131000

Parti di ricambio
TORCIA PER SALDATURA MANUALE MIG / MAG MOD. 304 e M OD. 306
Con doppio circuito di raffreddamento a liquido

ATTACCO DINSE  TORCIA MOD. 304 e 306
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

1 Guaina ù 1,5 mm / 50 m DIX DS 4/1,5 - 50 613000100
(per filo diametro 0,8 mm)  brass

Guaina ù 1,8 mm / 50 m DIX DS 4/1,8 - 50 613000200
(per filo diametro 1,0 mm,  brass
per filo diametro 0,8 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaina ù 2,2 mm / 50 m DIX DS 4/2,2 - 50 623000300
(per filo diametro 1,2 mm,  brass
per filo diametro 1,0 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaina ù 2,9 mm / 50 m DIX DS 4/2,9 - 50 623001500
(per filo diametro 1,6 mm,  brass
per filo diametro 1,2 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaine per altri diametri di filo su richiesta.

Parti di ricambio
TORCE MANUALI,ROBOTICHE e AUTOMATICHE MIG/MAG,
TIG, PLASMA, LASER

Guaina metallica
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Pos. Descrizione Dimensione Codice N ° articolo

1 Guaina in teflon ù 1,6 mm / 100 m DIX DSK 1 - 100 613002000
(Fili diametro 0,8 mm)  arancione
Guaina in teflon ù 2,2 mm / 100 m DIX DSK 2 - 100 623002000
(Fili diametro 1,0 und 1,2mm,  celeste
per fili diametro 0,8 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)
Guaina in teflon ù 2,9 mm / 100 m DIX DSK 3 - 100 623002500
(Fili diametro 1,6 mm,  rossa
per fili diametro 1,2 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaina in teflon per usi speciali e per applicazioni con alte temperature

Guaina in teflon ù 1,6 mm / 100 m DIX DST 1 - 100 613001000
(Fili diametro 0,8 mm)  nera / arancione
Guaina in teflon ù 2,2 mm / 100 m DIX DST 2 - 100 623001000
(Fili diametro 1,0 and 1,2mm,  near / verde
per fili diametro 0,8 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaina in teflon per usi speciali con fili molto abrasivi

Guaina in teflon ù 2,3 mm / 100 m DIX DSS 2 - 100 623003000
(Fili diametro 1,0 and 1,2mm,  grigia
per fili diametro 0,8 mm con
torce PUSH-PUSH e PUSH-PULL)

Guaine per altri diametri di filo su richiesta.

Parti di ricambio
TORCE MANUALI,ROBOTICHE e AUTOMATICHE MIG/MAG,
TIG, PLASMA, LASER

Guaina in teflon
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Pos. Descrizione  Codice N ° articolo

1 Chiave speciale DIX SSL 1/2 628010012
(per serraggio punte e adattatori punta M6 / M8.)

2 Chiave a tubo DIX SSLA 1 618010005
(per serraggio punta e adattatore punta DIX 3-1-xx SA
e DIX 4-1-MAS.)

3 Chiave a tubo DIX SSLA 2 628010005
(per serraggio punta e adattatore punta DIX 3-2-xx SA
e DIX 4-2-MAS.)

4 Chiave a tubo DIX SCS 300 638010003
(per serraggio punta e centratura adattatore punta DIX 3-1-xx SA
e DIX CS 300.)

5 Chiave DIX SLAT 3 628010011
(per serraggio corpi torcia robot MIG/MAG.)

6 Chiave speciale DIX SLAT 2 628010010
(per serraggio corpi torcia robot  TIG.)

7 Chiave speciale, 52/55 DIX SLEPTTZ 6380160000
(per serraggio torce robot e automatiche
DIX METT(Z) 310(600) and DIX MEPTT(Z) 310(600)

8 Flussimetro DIX GMM 2 628080000
(per torce manuali)  

9 Flussimetro DIX GMA 2 628080005
(per torce robot)

10 Flussostato DIX DFZ 2 628091000
(per la misurazione del flusso del liquido di raffreddamento.)

Accessori
TORCE MANUALI,ROBOTICHE e AUTOMATICHE MIG/MAG,
TIG, PLASMA, LASER

Service tools


